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Di seguito sono riportate alcune semplici istruzioni per la  
carica di prodotti e la pulizia del Vostro apparecchio.	  

 
Le avvertenze vengono eviden-
ziate con questo simbolo 

touch screen

pannello superiore

contenitore caffè in grani

contenitore polveri solubili

bacinella fondi liquidi

bacinella fondi solidi

ugelli

interruttore di accensione / spegnimento

bacinella mixer

copertura gruppo infusore

porta

mixer

serratura

supporto tazza

sensore tazza
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Carica prodotti
1.	Aprire la porta dell'apparecchio
2.	Sollevare il pannello superiore

Carica prodotti
1.	Caricare il caffè in grani dall'imboccatura (A)
2.	Caricare i prodotti solubili nel contenitore (B) avendo cura di non 

comprimere la polvere caricata
3.	Se il controllo del livello del prodotto solubile è attivo indicare la 

quantità di prodotto caricata dalla funzione "Operazioni giornaliere"

bacinella fondi liquidi
1.	Al messaggio "PIENO FONDI", aprire la porta dell'apparecchio
2.	Afferrare ai lati la bacinella, sollevare leggermente e tirare
3.	Premere sul gancio B per sganciare il coperchio A della bacinella 

fondi liquidi
4.	Vuotare e lavare la bacinella

bacinelle fondi solidi
1.	Al messaggio "Pieno fondi solidi", aprire la porta dell'apparecchio
2.	Afferrare ai lati la bacinella fondi liquidi, sollevare leggermente e 

tirare
3.	Togliere la bacinella fondi solidi, vuotarla e lavarla
4.	Riposizionare le bacinelle seguendo l'ordine inverso
5.	Dalle funzioni "operazioni giornaliere" azzerare il contatore che 

gestisce la segnalazione di "pieno fondi solidi"

B
A

Annotare password 
d'accesso programmata

1.	Dalla schermata delle selezioni toccare  per accedere al menù
2.	 Inserire la password programmata

1.	Toccare  per accedere al menù
2.	Toccare la funzione "Operazioni giornaliere"
3.	Entrare nella funzione desiderata
•	 Riempimento contenitori: per indicare la quantità di prodotto caricato
•	 Azzeramento fondi: per cancellare la segnalazione di "pieno fondi"
•	 Funzioni di lavaggio
4.	Toccare  e poi  per uscire dal menù

Verificare che i prodotti da caricare siano stati 
conservati correttamente e non siano scaduti
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Smontaggio mixer
1.	Sollevare il convogliatore del prodotto solubile (D)
2.	Staccare il tubo (A) dal mixer
3.	Ruotare la levetta di fissaggio del mixer (B) in senso antiorario
4.	Togliere il mixer (C)
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Smontaggio mixer
Separare tutti i componenti: imbuto (A), anello mixer (B), convogliatore 
acqua (C) e il coperchio posteriore (D) se presente

Smontaggio ventolina frullatore mixer
Esercitare una leggera trazione per smontare la ventolina del mixer

Smontaggio ugelli e bacinella mixer
1.	Staccare i tubi dagli ugelli e separare gli ugelli dal supporto
2.	Svitare il godrone (A) della bacinella mixer (B)
3.	Togliere la bacinella mixer
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Sanificazione componenti
1.	Lavare tutti i componenti con una soluzione sanitizzante avendo 

cura di rimuovere meccanicamente residui e pellicole visibili utiliz-
zando scovoli e/o spazzole.

2.	Risciacquare e asciugare accuratamente le parti

Montaggio ventolina frullatore mixer
1.	Riposizionare e spingere la ventolina del mixer
2.	Accertarsi di averla inserita a fondo fino allo scatto
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Per evitare alterazioni del gusto delle bevande non utiliz-
zare detergenti troppo aromatizzati e/o solventi
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Montaggio mixer
1.	Riassemblare i componenti e riposizionare il mixer

Montaggio mixer
1.	Ruotare la levetta (A) in senso orario per fissare il mixer all'apparec-

chio
2.	Ricollegare i tubi ai mixer
3.	Abbassare le bocchette delle polveri solubili

Smontaggio e pulizia gruppo infusore
1.	Togliere la copertura dal gruppo infusore
2.	Ruotare di 90° l'ugello di uscita caffè (A) e tirarlo verso di se
3.	Azionare la leva di fermo gruppo (B) ruotandola sino alla posizione 

orizzontale
4.	Togliere il gruppo caffè

Pulizia gruppo infusore
1.	Ad ogni carica o almeno settimanalmente è bene è pulire attorno al 

gruppo infusore dai residui di caffè
2.	Spolverare utilizzando un pennello o un piccolo aspirapolvere
3.	Sciacquare il gruppo infusore sotto un getto d'acqua
4.	Riposizionare il gruppo infusore seguendo le operazioni in ordine 

inverso

Per evitare rischi di ossidazione o di aggressio-
ni chimiche in genere, utilizzare detergenti neu-
tri ed evitare solventi

Pulizia vano erogazione
Per pulire il vano di erogazione ed il supporto tazze  utilizzare un panno 
morbido inumidito di soluzione detergente.

Per un corretto funzionamento del sensore tazza è necessario tener 
pulita la finestra del sensore stesso.

Smontaggio ugelli e bacinella mixer
1.	Riposizionare la bacinella mixer (B)
2.	Avvitare il godrone (A)
3.	Riposizionare gli ugelli e collegare i rispettivi tubi
4.	Chiudere la porta ed effettuare il risciacquo mixer per eliminare 

eventuali residui di detergente.
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Assicurarsi che gli innesti siano inseriti 
correttamente nel mixer
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